
    

 Morička - PNS-5 na ochranu semien - leták 

Morička je určená na ošetrenie osiva obilnín a strukovín vodným roztokom alebo 
suspenziou detergentov.
Mobilná na troch kolesách, jednotka pozostávajúca z nádrže s hydraulickým 
miešadlom, prečerpávacej jednotky, násypky, dávkovača osiva, miešacej a vykladacej 
závitovky s rozdeľovačom osiva, pracovnej tekutiny peristaltického dávkovača a 
ovládacieho panela.
Morička je vybavená nízko rotujúcim lopatkovým šnekom s gumovým ukončením na manipuláciu s kultúrami 
náchylnými na ich poškodenie. Hlavné uzly moričky sú vyrobené v nerezovej verzii.

VLASTNOSTI JEDNOTKA MERANIA PNS-5

Produktivita t/h 2,0-5,0

Výška nakladania semien v bunkri mm 1750

Výška zavesenia vakov po hrdlo mm 700

Objem nádrže na pracovnú tekutinu l 100

Kvapalný roztok - dávkovanie l/min 0,1-3,0

Spotreba energie kW 1,57

Celkové rozmery mm 1900x1215x1750
Váha kg 160

ŠNEKOVÁ MORIČKA OBILIA - ZRNÍN 
Typ produktu: PNS-5 
(Šneková morička pre aplikáciu ochranných látok obilnín - zrna)


